WAVLINK

SCHNELLSTARTANLEITUNG

AC1200 Dualband-Gigabit-WLAN-Router

£

WAVLINK (@wavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)
Fur Installation Video, bitte besuchen:
https://www.youtube.com/c/WavlinkOfficial

Aerial G2

Ubersicht

0 4x10/100Mbps LAN Schnittstellen @ Gigabit WAN Schnittstelle

©® WPS/ Reset-Taste @ strom Schnittstelle

WPS-Taste:
Driicken und halten fir 1 bis 2 Sekunden.

Reset-Taste:

Driicken und halten fiir 6 Sekunden, um das Gerat
zuriickzusetzen.
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LED-Anzeige

LED Beschreibung

Pink Ein Das Gerat wird aktiviert

Festes Blau Das Internet ist verbunden

Blauer Blitz Der Router WPS versucht, eine Verbindung

zum Netzwerkadapter lhres PCs herzustellen

Roter Blitz Das Gerét ist nicht angeschlossen

BASISINFORMATION

Standard IP: 192.168.10.1

Anmelde-URL: wifi.wavlink.com

2.4G SSID: WAVLINK-N

5G SSID: WAVLINK-AC

Standardpasswort: admin

Offizielle Webseite: www.wavlink.com
Technische Unterstltzung: support@wavlink.com

- 1 x AC1200 Dualband-Gigabit-Router
- 1 x Ethernet-Kabel

- 1 x Netzteil

- 1 x Schnellstartanleitung

Geratkonfiguration

1.WAN Schnittstelle des Gerats mit dem Modem- oder LAN
Schnittstelle eines Upstream-Routers verbinden und sie in eine
Steckdose stecken.

| |55 Internet Option One F

Comnectto LANport |
of the router

2. Verbindung
2.1 Uber WLAN
lhr Wi-Fi einschalten, Suchen nach der SSID ,WAVLINK-N“ oder ,,
WAVLINK-AC* und eine Verbindung herstellen. dann kénnen Sie
mit der Konfiguration beginnen.

.|l!»,!

Turn Wi-Fi Off

WAVLINK-N
WAVLINK-AC

D))

Join Other Network..
::H Create Network....

atically Open Network Preferences...
Fiir Windows Benutzer

2.2 Uber Verbindung

Fiir Mac Benutzer

LAN Schnittstelle des Gerats an Ihren Laptop anschlielen, und
dann kénnen Sie mit der Konfiguration beginnen.
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3. Einen Browser von lhrem Laptop / PC oder Smartphone starten
und wifi.wavlink.com oder 192.168.10.1 in das Adressfeld
eingeben. Das Standardkennwort lautet admin.

WAVLINK

_ Deutsch v

Einloggen

4. Aus Grilinden der Netzwerksicherheit empfehlen wir lhnen, ein
neues Anmeldekennwort zu erstellen. Wenn Sie sich das nachste
Mal anmelden, missen Sie lhr neues Kennwort verwenden.

Systemeinrichtung

Land/Region: Land/Region -
Zeitzone (UTC+08:00) M
L 4

5. Bitte Modus fir lhren eigenen Bedarf wahlen.
Assistent

b2
@ Router

hod
a» AN Bridge (AP)

) Wi-Fi-Client

6. WAN-Typ entsprechend dem Typ lhres Netzwerks wahlen.

@ Router Assistent

WAN-Typ:
Konto: L ]
Password l:lfﬁ
246
56
Sicherheitstyp:
Wi-Fi Password

Status
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Welchen WAN-Typ soll ich wahlen?

Wenn Sie eine DSL-Leitung verwenden und Sie nur einen
Kontonamen und ein Kennwort von Ihrem Internetdienstanbieter
erhalten, PPPoE wahlen. Wenn Sie Kabelfernsehen oder
Glasfaserkabel verwenden, DHCP (Dynamische IP) wahlen.
Wenn Sie Informationen wie IP-Adresse, Subnetzmaske und
Standard-Gateway erhalten, Statische IP wahlen.

Anmerkung:

Wenn Sie sich Uber lhren Internet-Typ nicht sicher sind,

Bitte lhren Internet Service Provider (ISP) kontaktieren.

Ihr Internetdienstanbieter bietet lhnen im Allgemeinen alle
erforderlichen Informationen, wenn Ihr Internetdienst aktiviert ist.

7. Die Standard-SSIDs fiir 2,4G und 5G lauten ,WAVLINK-N“ und ,,
WAVLINK-AC*. Sie kdnnen die Standard-SSIDs verwenden oder
lhre eigenen erstellen.

2.4G SSID | WAVLINK-N |

5G SSID | WAVLINK-AC |
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8. Wenn Sie den WISP-Modus verwenden, bitte Schritten wie
folgt folgen:

1) 192.168.10.1 oder wifi.wavlink.com anmelden.

2) ,Wizard“ wahlen und ,WISP* -Modus klicken.

3) Einen der Host-Router in der Liste auswahlen und Passwort
(e) eingeben.

4) Oder Sie konnen die Informationen zum Host-Router manuell
eingeben.

Wi-Fi-Client-Konfiguration

Verbinden zn. [ |

Wi-Fi Password [ |

56: [ |

® Wahlen Sie ein WiFi Q) Manuell

Wireless-AC "]
Wireless-N

WAVLINK-Mesh

o) o) @) o)

WAVLINK-Touch
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FIRMWARE-AKTUALISIERUNG

Wenn Sie die Firmware aktualisieren mussen, bitte wie folgt

vorgehen:

1. Die neueste Firmware-Datei von der Wavlink-Website
herunterladen.

. Firmware aus der heruntergeladenen Datei extrahieren.

. 192.168.10.1 oder wifi.wavlink.com anmelden, dann ,Setup”
wahlen und ,Firmware upgraden“ wahlen.

w N

@ Firmware upgraden

Version: M30HG4.V5030.191116

Lokale i Datei auswahlen | Keine

Schalten Sie das Geréit wéhrend des Firmware-Upgrades nicht aus.
Warten Sie fiir einige Minuten,bis das Firmware-Upgrade
abgeschlossen und das Gerét neu gestartet ist

Neue Version: Nicht Uberpriifen
N 3
N =2 £
3

Status Assistent Wi-Fi P

4. Datei auswahlen klicken, um die extrahierte Firmware-Datei
zu suchen.

5. Anwenden klicken und warten Sie, bis das Firmware-Upgrade
abgeschlossen ist.

/Was ist ein Firmware-Upgrade und warum brauche ich es?\
Die Firmware enthélt Fehlerbehebungen und neue Funktionen.
Bitte die neueste Firmware beibehalten, um die Erfahrung der
Verwendung des Produkts zu verbessern. Bitte nicht die falsche
Firmware verwenden. Andernfalls wird lhr Gerat beschadigt und
die Produktgarantie erlischt.

Fir weitere Informationen, bitte unsere Website
www.wavlink.com besuchen

\Unsere technische Unterstiutzung: support@wavlink.com /
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Anmeldekennwort andern

Wenn Sie das Anmeldekennwort zurlicksetzen missen, bitte wie
folgt vorgehen:

-

. ,wifi.wavlink.com* oder ,192.168.10.1* anmelden.

. ,Setup” -> ,Anmeldekennwort" klicken.

. Das alte Passwort eingeben, das neue Passwort eingeben
(GroR- und Kleinschreibung beachten) und ,Anwenden* Taste
klicken, um zu bestatigen .

@ Anmeldekennwort

Altes Password:

w N

Neues Kennwort:

Password bestatigen:

Anwenden

X =

Status Assistent Wi

Fi Setup
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Konfiguration des Wi-Fi-Passworts

Wenn Sie neue Kennworter erstellen oder WLAN-Kennworter
andern mussen, kénnen Sie die folgenden Schritte als
Referenz Gberprifen:

1. ,Wi-Fi“> ,Wi-Fi-Konfiguration® klicken.
2. Bitte nun Ihre Passworter setzen/zurlicksetzen und
LApply* klicken, um zu bestatigen.

@ Wi-Fi-Konfiguration

Smart Connect

Wi-Fi EN (®
— &

Anwenden

X B

Status Assistent Wi-F

Beachtung:

Wenn Sie das Netzwerk auf Ihrem Android-Telefon nicht
konfigurieren kénnen, empfehlen wir, dass Sie lhr 4G-Signal
zuerst vor dem Einrichten des Netzwerks ausschalten und
nach Abschluss der Konfiguration wieder einschalten.

FAQ

Q1. Warum wird die Anmeldeseite nach dem Aufrufen

von http://wifi.wavlink.com nicht angezeigt?

- Bitte sicherstellen, dass Ihr PC so eingestellt ist, dass die
IP-Adresse automatisch bezogen wird.

- Bitte sicherstellen, dass Sie die richtige Website eingegeben
haben.

- Ihr Gerat neu starten und es erneut versuchen.

Q2. Was kann ich tun, wenn ich nicht auf das Internet

zugreifen kann?

- Bitte sicherstellen, dass |hr Internet normal funktioniert. Bitte
lhren ISP (Internet Service Provider) kontaktieren, wenn es nicht

der Fall ist.
- lhren Browser starten, 192.168.10.1 oder wifi.wavlink.com
eingeben und sie geman der Schnellstartanleitung einrichten.

- Ihr Gerat neu starten und es erneut versuchen.

Q3. Wie stelle ich die werkseitigen
Standardeinstellungen des Gerats wieder her?

- Reset-Taste des Gerates fir 6 Sekunden driicken und halten.
Q4. Was kann ich tun, wenn ich mein
Administrations-Passwort vergessen habe?

- Bitte das Gerat zurlicksetzen. Das Standardkennwort lautet admin.

Q5. Wie finde ich den besten Standort fiir mein Gerat?
- lhr Gerat an einem relativ offenen Ort aufstellen, um Hindernissen
wie Metallgegenstanden, Stahlbetonwanden usw. zu vermeiden.

Q6. Was kann ich tun, wenn ich keinen Zugriff auf

192.168.10.1 oder wifi.wavlink.com auf meinem

Android-Handy habe?

- Wir empfehlen, dass Sie lhr 4G-Signal zuerst ausschalten, bevor
Sie das Netzwerk einrichten, und es dann einschalten, wenn die
Konfiguration abgeschlossen ist.

Bitte https://www.wavlink.com/en_us/faq.html fir weitere
Details besuchen.

GNU Allgemeiner Hinweis zur 6ffentlichen Lizenz

Dieses Produkt enthélt Software-Codes, die von Dritten entwickelt
wurden.

Diese Software-Codes unterliegen entweder der GNU General
Public License (Allgemeine 6ffentliche Lizenz) (GPL), Version 2,
Juni 1991 oder der GNU Lesser General Public License (Geringere
allgemeine 6ffentliche Lizenz) (LGPL), Version 2.1, Februar 1999.
Sie kénnen in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen und
Bedingungen der GPL oder LGPL kopieren, verteilen und / oder
andern.

Der Quellcode sollte vollstandig sein. Wenn Sie mdchten, dass wir
zusatzliche Quellcodedateien unter der GNU General Public
License (Allgemeine offentliche Lizenz) (GPL) bereitstellen, bitte
uns in diesen Angelegenheiten kontaktieren. Wir verpflichten uns,
die Anforderungen der GNU General Public License (Allgemeine
offentliche Lizenz) (GPL) zu erfiillen. Sie kénnen sich gerne an
unser lokales Buro wenden, um die entsprechende Software und
Lizenzen zu erhalten. Bitte uns Ihre Kontaktdaten (vollstéandige
Adresse) und den Produktcode mitteilen. Wir werden Ihnen ein
Softwarepaket mit der Software und Lizenz fur freie senden.

Die jeweiligen Programme werden OHNE JEGLICHE GARANTIE
verteilt; auch ohne die implizite Garantie der MARKTFAHIGKEIT
oder EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

Bitte die GNU General Public License Website (Allgemeine
offentliche Lizenz-Website) fur weitere Informationen beachten.

WEEE-Richtlinie & Produktentsorgung

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht als normaler

Haushalts- oder Hausmiill entsorgt werden. Es sollte an der entsprechenden

Sammelstelle fiir das Recycling von Elektro- und Elektronikgeraten abgegeben
EEEN  oder zur Entsorgung an den Lieferanten zuriickgegeben werden.

Vielen Dank fiir den Kauf
von WAVLINK Produkt !

f/

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

Fur Installation Video, bitte besuchen:
https://www.youtube.com/c/WavlinkOfficial



