Schnellinstallationsanleitung

» WL-WN575A2

» WL-WN575A3

Hardwareiibersicht

Betriebsarten

@ Reset Taste

9 WPS Taste

©® Netzschalter

@ LAN-Buchse

© WAN/LAN-Buchse
@ Wahischalter

WL-WN575 Serie

WLAN Repeater Modus (WLAN-Briicke)

WAVLINK WLAN Repeater WL-WN575A3 angeschlossen.

http:/iwifi.wavlink.com Router Modus

Standard-1P: 192.168.10.1
Login Kennwort: admin

2.4G WLAN SSID:WAVLINK-N
(voreinstellung keine Passwort)

5G WLAN SSID:WAVLINK-AC
(6} (voreinstellung keine Passwort)

das Gerat flexibel als Router verwenden.

OPTION EINS WLAN Repeater Modus (WLAN-Briicke)

Verwenden von Webbrowser

Y stromEin

1. Stellen Sie den Betriebsartenschalter auf die Position

Repeater

ﬂ Zum Gerate anschlieRen

a Einstellung

Verbinden Sie den WAVLINK WLAN Repeater mit einem Computer oder andere WLAN-Gerate (wie handy):
SchlielRen Sie ihn mit dem mitgelieferte LANKabel an einen LAN-Anschluss des Computers an oder stellen

Sie am Computer oder andere WLAN-Gerate eine WLAN-Verbindung her. Voreinstellung keine kennwort fiir http:/jwifi.wavlink.comin das Adressfeld ein. Geben Sie

1. Offnen Sie einen Webbrowser und geben Sie 2.

2. Stecken Sie den WAVLINK WLAN Repeater
WL-WN575A3 in eine Steckdose in der Nahe Ihres
Computers und lhrer WLAN-Basisstation
(zum beispiel Wlan router).

3. Stellen Sie den Netzschalter auf ON und warten Sie,
bis die WLAN-LED blinkt.(Das Gerat wird bei der
ersten Verwendung automatisch Uberpriift. Bitte
warten Sie 1-2 Minuten.)

das WLAN-Netzwerk ,WAVLINK-N“ und ,WAVLINK-AC*.

2.1) Aktivieren sie das WLAN an ihrem WLAN-Gerét ( zum Beispiel Handy oder PC ) und starten Sie die
Suche nach WLAN-Netzwerken in lhrem Umfeld.

2.2) Wahlen Sie das WLAN-Netzwerk ,WAVLINK-N“ oder ,WAVLINK-AC" ( voreinstellung keine Passwort )
aus und Klicken Sie auf Verbinden.

admin (alle Kleinbuchstaben) ein, um sich anzumelden.

Landerregion, Zeitzone auswéahlen und das
Standard-Anmeldepasswort andern, Klicken

Sie dann auf "Nachster".

Landregicn

Zeitzone

nkonfiguration

| (GMT+01:00) Ge »

Die WLAN Repeater Modus verbindet den WAVLINK WLAN Repeater WL-WN575A3 tber WLANmMit Ihrem
Internetrouter. Computer und andere Netzwerkgerate werden per WLANoder mit einem LAN-Kabel am

@ WLAN LEDs AP Modus (LAN-Briicke)
©® WPS LED Die AP Modus verbindet den WAVLINK WLAN Repeater WL-WN575A3 per LAN-Kabel mit lhrem Internetrouter.
@ WAN/LAN LED Computer und andere Netzwerkgerate werden per WLANmit dem WAVLINK WLAN Repeater WL-WN575A3
verbbunden. Die Betriebsart Wireless AP Modus kann in der WAVLINK WLAN Repeater
C @ LAN LED WL-WN575A3 -Benutyeroberflache eingerichtet werden.

@ Strom LED

Standardparameter

Web Setup:

Fiir Windows Benutzer Fiir Mac OS X Benutzer Fiir Handy
Auf Position ON stellent l| “(" = B LEALLL Passwort 123456
MWD U Einstellungen WLAN
\ @ﬂﬂu ]
"" Wi-Fi ausschalten Wi @

Nicht verbunden WAVLINK-N > < WAVLINK-N [ ] ; "
J WAVLINK-AC = Wenn das Anmeldefenster nicht angezeigt

. @ Anschliisse sind vorhanden M ETTIVESK WAL wird, lesen Sie bitte in der HbF> Q2 nach.
Drahtlose Netzwerkverbindung Zum anderen Netzwerk anschliefen ... WAVLINK-AC LR Ao —

Netzwerk erstellen ....
M% WAVLINK-N il _ ) - .
I \ VLRTAE .|I|| Netzwerkeinstellungen o6ffnen ... . . g 4
. Warten Sie, bis am WAVLINK Repeater die WLAN-LEDs zur Anzeige der Signalstarke leuchten.

= Automatsen verbinden : > Die WLAN-Verbindung ist hergestellt.

Auf Position Repeater stellen

n Umstellen

1. Stecken Sie das Gerat an eine Steckdose an, die etwa auf halbem Weg zwischen Ihrem Router (Host Wi-Fi) und Ihres Computers. Der Standort,
den Sie wahlen, muss sich innerhalb des Bereichs lhres vorhandenen Host-Wi-Fi befinden.

2. Warten Sie, bis die WLAN-LEDs leuchten. Wenn das Signal schwach ist, verlegen Sie es ndher an den Router, um eine gute (oder bessere) Signalqualitat
zu erzielen.

Repeater Netzwerk

—_ = = = =

Host-Wi-Fi

ideale Position | | | ¥  Zu weit entfernt

® 1 1 11 D

WLAN‘ WLAN‘ WLAN‘ WLAN‘ Blitzen

Tipps: Verwenden Sie Ihr Telefon, um die ideale Position fir das Geréat |
zu finden. Wenn das Wi-Fi-Signal Ihres Telefons (von Ihrem Router
empfangen) hoher als 3 Stufen ist, ist es der ideale Ort das Gerat zu
installieren. Wenn nicht, empfehlen wir Ihnen, naher an lhren Router zu
gehen, um ein besseres Wi-Fi-Signal zu erhalten.

|
1
1
/

LED-Anzeigen

CE / ETS! (EU)

WAVLINK WLAN Repeater WL-WN575A3 kann in
drei verschiedenen Betriebsarten arbeiten:

@

WLAN i-‘:.- LAN

WLAN

WLAN /) WLAN

G

In der Betriebsart ,Router” kdnnen Sie den WLAN-Repeater mit einem DSL- oder Kabelmodem verbinden und

i

3. Gefundene Funknetze (WLAN)
Markieren Sie in dieser Liste das Funknetz,das Sie

erweitern mochten und Geben Sie das Kennwort des
drahtlosen Netzwerks ein, Klicken Sie auf Verbinden.

Ropaatar Modus:

Yarbunden mit

Gateway(ernpfohlen] v

wayizs

WLAN Passwart

Der WLAN-Netzwerkschliissel Ihres WLAN-Router

way123 EXT245

2.4G Repeater Netzwerkname

|

|
|

way123_EXTSE

5G Repeater Netzwerkname

|

WANLINKN

WANLINKN

S gine WeFiaus Sy Han

STROM EIN: Das Gerat ist eingeschaltet
AUS: Das Gerat empfangt keine elektrische Energie.
EIN: Der Ethernet-Port ist angeschlossen.
LAN/WAN OFF: Der Ethernet-Port ist nicht angeschlossen.
Blinkt: Ubertragen von Daten zu / von einem Netzwerkgerat
Langsames Blinken: Das Gerat versucht, eine Verbindung zu lhrem
WPS PC oder Telefon herzustellen
Schnelles Blinken: Das Gerat verbindet sich mit lhrem AP / Router
WLAN-Signal
Qualitat des WLAN-Funksignals
Modus Beschreibung
— —] ]
AP/Router EIN EIN EIN | Wi-Fi Signalausgangsleistung 100%
Besserer Empfang
EIN EIN | EIN | signaistarke 75% bis 100%
Guter Empfang
E EIN EIN | AUS | gighaistarke 50% bis 75%
P EIN AUS AUS Schwacher Empfang
Signalstarke unter 50%
Blinkt AUS | AUS | Getrennt
WPS Taste:

Driicken und halten fiir 2 Sekunden, verbinden das Gerat zu lhre Endgeréaten (wie Handy , Laptop usw.).
Driicken und halten fiir 6 Sekunden, verbinden das Gerat zum WLAN-Basis (wie WLAN Router) (fir den
Repeater-Modus).
Reset-Taste: Driicken und halten fiir 3 Sekunden, um das Gerat zurlickzusetzen.



WLAN Repeater Modus (WLAN-Briicke)

OPTION ZWEI
ﬂ Strom Ein

Verwenden von WPS

ﬂ Verbinden

Auf Position ON stellent 1. Stellen Sie den Betriebsartenschalter auf die Position

Repeater

2. Stecken Sie den WAVLINK WLAN Repeater
WL-WN575A3 in eine Steckdose in der Nahe lhres
Computers und lhrer WLAN-Basisstation
(zum beispiel Wlan router).

3. stellen Sie den Netzschalter auf ON und warten Sie,
bis die WLAN-LED blinkt.(Das Gerat wird bei der
ersten Verwendung automatisch Uberpriift. Bitte
warten Sie 1-2 Minuten.)

e

1. Driicken Sie die WPS-Taste am WAVLINK-Repeater mindestens 6 Sekunden.
Nachdem Sie die WPS-Taste losgelassen haben, blinkt die WPS LED fir ca.
2 Minuten schnell.

2. Driicken Sie innerhalb von zwei Minuten die WPS-Taste auf lhrem Router.
Beachten Sie dazu die Dokumentation lhres WLAN-Routers.

3. Das Gerét wird automatisch neu gestartet, warten Sie, bis am WAVLINK

Repeater die WLAN-LEDs zur Anzeige der Signalstarke leuchten.

Die WLAN-Verbindung ist hergestellt.

Auf Position Repeater stellen

(Symbolbild, WPS kann je nach Routermodell
abweichend angeordnet und bezeichnet sein)

Einstellung des AP Modus(LAN-Briicke)

Auf Position ON stellent

\ M?Eu”

B

1. Stellen Sie den Betriebsartenschalter auf die Position AP
und stecken Sie den WAVLINK Repeater dort in eine Steckdose.

2. Verbindet den WAVLINK WLAN Repeater WL-WN 575A3 (WAN/LAN-Buchse) J

per LAN-Kabel mit Ihrem Internetrouter.
3. Computer und andere Netzwerkgerate(Wie Telefon) werden per WLANmit
dem WAVLINK WLAN Repeater WL-WN575A3 verbbunden.
3.1) Aktivieren sie das WLAN an ihrem WLAN-Gerat ( zum Beispiel Handy oder PC )
und starten Sie die Suche nach WLAN-Netzwerken in Ihnrem Umfeld.
3.2) Wahlen Sie das WLAN-Netzwerk ,WAVLINK-N“ oder ,WAVLINK-AC* ( voreinstellung
keine Passwort ) aus und Klicken Sie auf Verbinden.

. Offnen Sie neinen Browser und geben Sie http://wifi.wavlink.com in die Adress-zeile ein.

IS

. Die Benutyeroberflache wird gedffnet.

5.1) Geben Sie ,admin® und klicken ,Login“, Wahlen Sie ,Wizard". Auf Position AP stellen

p 4nd

Verwaltung iiber Webbrowser

das Standardkennwort des Geréats zu &ndern.

Drahtlose Grundkonfiquration

1. Kiicken Sie auf “Wi-Fi”.
2. Sie kénnen das drahtlose Netzwerk fiir das Gerét anpassen.

“admin” an.

2. Klicken Sie auf “Einstellung ->Anmelden Passwort”.

http://wifi.

mr \é admin

Das Standardkennwort des Gerats lautet “admin”. Wir empfehlen dringend,

1. Besuchen Sie http://wifi. wavlink.com und melden Sie sich mit dem Standardkennwort

Driicken

wavlink.com Q

WA/LINK

246 S50

WAVLINK-N
56 5510 WAVLINK- AC

Sleherheltsstule

WA £ WPAZ-Mischur *

WA/LINK

WLAN Passwort

12345679

WLAN Range Extender

KBS Tranngn

Faonfiguration

Firmware-Aktualisierung

Firmware-Aktualisierung kann Fehler des Gerats beheben. Wir empfehlen Ihnen

jedoch NICHT, die Firmware des Geréts zu aktualisieren, wenn es normal

funktioniert.

1. Laden Sie die neueste Firmware-Datei fiir das Gerat von unserer Website
www.wavlink.com herunter.

2. Klicken Sie auf “Einstellung-> Firmware aktualisieren”.

3. Geben Sie das alte Passwort ein. Geben Sie dann das neue Passwort ein und Klicken

Sie auf “Ubernehmen”.

/\
7 Wi-Fi-Einstellung >
ull Wi-Fi-Signal >
altes Passwort:
°®® Erweiterte Einstellungen >
Neues Passwort:
bestéatigen Sie das neue Passwort :
)
Wi-Fi

Konfiguration

4., Verwenden Sie das neue Passwort fiir zukunftige Anmeldeversuche.

Q2. Warum wird die Anmelden-Seite nach der Eingabe von http://wifi.wavlink.com nicht angezeigt?

+ Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer mit der Repeater Netzwerk SSID verbunden ist, oder
schlieRen Sie den Computer Uber ein Ethernet-Kabel an das Gerat an.

» Stellen Sie sicher, dass der Computer so eingestellt ist, dass er automatisch eine IP-Adresse erhalt (DHCP).

+ Uberpriifen Sie, ob http://wifi.wavlink.com korrekt im Webbrowser eingegeben wurde, und driicken Sie die
Eingabetaste.

Q3. Was muss ich tun, wenn sich die LED nach Abschluss der OPTION EINS nicht andert?

« Sie haben mdglicherweise wahrend der Konfiguration das falsche WLAN-Passwort Ihres Host-Wi-Fi eingegeben. Bitte melden Sie sich in der
webbasierten Benutzeroberflaiche des Gerats an, um das Passwort zu Gberpriifen und es erneut zu versuchen.

« Bitte setzen Sie das Gerat zurlick und gehen Sie die Konfiguration erneut durch.

Version: M78N_V3130.1121

Browse...
Schalten Sie das Gerat wahrend des Firmware-Upgrades.Warten

ein paar Minuten fiir die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen
und das Gerét neu zu starten.

o)

Konfiguration

3. Klicken Sie auf “Browsen”, um die heruntergeladene neue Firmware-Datei zu
finden.

4. Kiicken Sie auf die Taste “Ubernehmen” und warten Sie ein paar Minuten, bis
das Firmware-Upgrade abgeschlossen ist.

[Die Garantie erlischt, wenn Sie den Upgradevorgang unterbrochen haben.)

HINWEIS: Unterbrechen Sie das Upgrade nicht, indem Sie den Webbrowser
schlieRen oder den Computer physisch vom Gerat trennen. Wenn die Prozedur
unterbrochen ist, schlagt die Firmware-Aktualisierung fehl, und muissen Sie das
Gerat an den Handler zurlickgeben, um Hilfe zu fragen.

Q4. Wie kann ich das Gerat auf die Werkseinstellungen zuriicksetzen?

« Wahrend das Gerat eingeschaltet ist, halten Sie die Riicksetzen-Taste gedriickt, bis alle LEDs kurz aufleuchten.

Technische daten

- 100-240V, 50/60 Hz,0.3A
. Ethernet: Netzwerkanschluss (iber RJ45-Buchse (10/100 Base-T)
. Antennen: Vier Antennen,extern
- WLAN: IEEE 802.11n abwartskmpatibel zu 802,11g/b/a und ac
- WLAN: Bis zu 300 Mbit/s*(2.4G) und 867 Mbit/s*(5G)
Brutto datenrate: die tatsachlich erreichbare Nutzdatenrate leigt unter den angegebenen Werten
- WPA,WPA2(802.11i)

0. Legen Sie einen Namen fiir das Funknetz des
Repeaters fest,an dem sich die Netzwerkgerate
im Heimnetz anmelden kénnen. Wahlen Sie die
Art der Verschliisselung und legen Sie einen
Netzwerkschlissel fest. Klicken Sie dann auf
Ubernehmen.

4. Stecken Sie den WAVLINK Repeater dort in eine Steckdose, wo Sie das Gerat einsetzen mochten.
Der Standort, den Sie wahlen, muss im Bereich lhrer WLAN-Router-Signalabdeckung liegen.

Freundliche Erinnerung:

Die Namen des WLAN-Netzwerks (SSID) des WLAN-Repeater wechselt automatisch

zum SSID des WLAN-Router Suffix ,_EXT2.4G" und ,_EXT5G" hinzufiigen.

Zum Beispiel, Wenn die SSID des WLAN Routers ,WAVLINK" ist,wird die SSID des

WLAN Repeaters Wechselt automatisch zu ,WAVLINK_EXT2.4G* und ,WAVLINK_EXT5G".

Hinweis:

1). Einige ISP-Gateways deaktivieren die WPS-Funktion standardmaRig. Wenn die
WPS-Verbindung fehlschlagt, verwenden Sie bitte OPTION EINS

2). Weitere Informationen zur Verwendung von WPS auf Ihrem Router finden Sie in
der Bedienungsanleitung des Routers.

-} Bitte warten Sie ein paar
Sekunden!

Fiir dig d indung misesen Siemit

e gehan Fir
erbindung kannte klicken Sie

i direkt zur Legin:

WAVLINKE-N
WAWLINKE:AC
12345679

246G 5510
EGSSID -
Passwort

Hilfe bei Fehlern

Q1 . Zwischen WAVLINK Repeater und WLAN-Router kann keine
WLAN-Verbindung hergestellt warden. (Fiir Repeater Modus)

Ursache: Der WAVLINK Repeater befindet sich auerhalb des WLANFunknetzes
des Routers.

Abhilfe: Verringern Sie die Entfernung zwischen beiden Geréaten.
Stecken Sie den WAVLINK Repeater in eine ander Steckdose.

Ursache: Die WLAN-Funktion des Routers ist deaktiviert.
Abhilfe: Aktivieren Sie WLAN.

Ursache: Ein anderes WLAN-Funknetz in der Umgebung verursacht Stérungen.
Abhilfe: Testen Sie einen anderen Funkkanal oder stellen Sie im WLAN-Router die
automatische Wahl eines Funkkanals ein.

Ursache: Der MAC-Adressfilter des WLAN-Routers ist aktiviert.

Abhilfe: Tragen Sie die MAC-Adresse des WAVLINK Repeaters(siehe Typenschild
auf der Gehauserlickseite) als Ausnahme im MAC-Adressfilter des
WLAN-Routers ein.

Ursache: Der Funknetzname (SSID) des WLAN-Routers ist nicht sichtbar.
Abhilfe: Stellen Sie den WLAN-Router so ein, dass der Funknetzname (SSID)
sichtbar ist.

WEEE-Richtlinie & Produktentsorgung

hi¢

Nach Ablauf der Gebrauchsdauer darf dieses Produkt nicht als
Hausmdill oder allgemeine Abfélle behandelt werden. Sie ist an die
jeweilige Sammelstelle fiir das Recycling von Elektro- und
Elektronikgeraten zu (ibergeben oder an den Lieferanten zur
Entsorgung zurlickzugeben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wavlink.com.



